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Sprekers

2

• Sven Eeckhout ing. Senior Hoofdadviseur WTCB

• Christophe Roelandt directeur schade Protect



Programma
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19u00 Deel 1
• Wegwijs in de Belgische reglementering inzake brandveiligheid: 

overzicht van reglementen, normen & basisprincipes
• TV 254: Brandwerende doorvoeringen
• TV 234: Plaatsen van brandwerende deuren

20u00 Pauze

20u30 Deel 2
• Brandvoortplanting via de gevels
• TV 256: Brandveiligheid van industriële gebouwen
•

21u30 Q & A



4

Seminarie brandveiligheid
Protect

S. Eeckhout, Senior Hoofdadviseur  – Departement Technisch Advies en Consultancy 
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Seminarie Brandveiligheid

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Wetgeving

▪ Wegwijzer in de reglementering

▪ Basisprincipes

◘ Praktijk

▪ TV 254: Brandwerende doorvoeringen

▪ TV 234: Brandwerende deuren

▪ Brandvoortplanting via gevels

▪ TV 256: Compartimentswanden bij industriële gebouwen

Inhoud

Seminarie Brandveiligheid

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Wetgeving

▪ Wegwijzer in de reglementering

▪ Inleiding

▪ Overzicht

▪ Koninklijk Besluit “Basisnormen”

▪ Toepassingen wetgeving

▪ Omzendbrief brandpreventieverslagen

▪ Afwijkingscommissie

▪ Basisprincipes

▪ Brandreactie

▪ Brandweerstand

◘ Praktijk

Inhoud

Seminarie Brandveiligheid

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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Inleiding

Wetgeving

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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Inleiding

Wetgeving

Seminarie brandveiligheid

Wetten

Normen

Ontwerp- en uitvoerings-
richtlijnen

Koninklijk besluit “Basisnormen” 
7/7/1994 + wijzigingen, .... Aangevuld 
met reglementen (hotels, rustoorden, 
…)

Belgische en Europese normen 
(classificatie, proeven, …)

Technische 
Voorlichtingen  (TV)

Vorming en onderwijs Handboeken

Eengemaakte Technische 
Specificaties

STS (gebouwprestaties)

Protect 29/11/2016 Hasselt
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Overzicht

Wetgeving

Seminarie brandveiligheid

Een volledig overzicht via… 
https://www.besafe.be/brandpreventie/wetgeving

www.normen.be

Louter ter illustratie – niet beperkend (bron FOD BZ)

Protect 29/11/2016 Hasselt

https://www.besafe.be/brandpreventie/wetgeving
http://www.normes.be/brand
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◘ KB van 7 juli 1994 legt de basispreventienormen vast 

(en zijn wijzigingen, waaronder het KB van 12 juli 

2012)

◘ Minimale voorschriften voor de constructie van alle 

“nieuwe gebouwen” in België

Koninklijk Besluit “Basisnormen”

Wetgeving

Seminarie brandveiligheid

Op te richten gebouwen

Uitbreiding aan bestaande gebouwen, 

enkel toegepast op de uitbreiding

Protect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Buiten het toepassingsdomein

▪ Gebouwen bestaande uit maximaal 2 bouwlagen en met een 

totale oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 100 m²

▪ Constructies die niet als “gebouw” beschouwd worden 

(watertoren, silo’s, …)

▪ Eéngezinswoningen

Koninklijk Besluit “Basisnormen”

Wetgeving

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Wat met renovaties?

▪ Renovaties van “nieuwe” gebouwen vallen wel binnen het 

toepassingsgebied van het KB!

▪ Renovaties van “bestaande” gebouwen vallen niet onder het 

toepassingsgebied van het KB

▪ art. 1 van het KB van 04/04/2003: renovaties geschrapt uit het 

toepassingsgebied van het KB van 07/07/1994 

▪ Niettemin gebruikt als leidraad

1. de veiligheid mag niet verminderen en

2. nieuwe elementen voldoen zoveel als mogelijk aan het KB

Koninklijk Besluit “Basisnormen”

Wetgeving

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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Bijlage 1 – Terminologie

Bijlage 2 – Lage gebouwen

Bijlage 3 – Middelhoge gebouwen

Bijlage 4 – Hoge gebouwen

Bijlage 5 – Reactie bij brand

Bijlage 6 – Industriële gebouwen

Bijlage 7 – Algemene bepalingen

Koninklijk Besluit “Basisnormen”

Wetgeving

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Eengezinswoning

▪ Alleenstaande woning: geen wettelijke eisen In KB

Toepassingen wetgeving

Wetgeving

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Eengezinswoning 

▪ Definitie eengezinswoning: interpretatie Hoge raad

▪ Rijwoning: gemeenschappelijk muur REI 60

Toepassingen wetgeving

Wetgeving

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Appartementsgebouwen, kantoren, …

▪ KB “Basisnormen” (eisen in functie van de hoogte)

▪ Codex “Welzijn op het werk” (kantoren)

Toepassingen wetgeving

Wetgeving

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Ouderenvoorziening

▪ KB “Basisnormen”

▪ Codex “Welzijn op het werk” + ARAB (art. 52)

▪ Vlaanderen: Besluit Vlaamse regering 9/12/2011

Toepassingen wetgeving

Wetgeving

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Ziekenhuizen

▪ KB “Basisnormen”

▪ Codex “Welzijn op het werk” + ARAB (art. 51)

▪ Wet van 1979

Toepassingen wetgeving

Wetgeving

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Scholen

▪ KB “Basisnormen”

▪ Codex “Welzijn op het werk” + ARAB (art. 51)

▪ NBN S 21-204 (1982, momenteel in herziening)

Toepassingen wetgeving

Wetgeving

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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Toepassingen wetgeving

Wetgeving

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Duidelijkheid verschaffen mbt brandpreventieverslag

1) Het begrip “controle”

2) Het begrip “regelgeving inzake brandvoorkoming”

3) Gevallen waarin de brandweer dient te controleren

4) Inhoud van het advies van de brandweer

5) Procedure van adviesverlening

6) Draagwijdte van het advies van de brandweer

7) Meerdere reglementeringen tegelijkertijd van toepassing?

8) Mogelijkheid voor de gemeenten tot het opleggen van 

bijkomende plichten

9) Brandpreventie in het kader van een vergunningsprocedure

10)Aansprakelijkheid van de brandweerlieden

Omzendbrief “Brandpreventieverslagen”

Wetgeving

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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6) Draagwijdte advies van de brandweer

▪ Advies op bestaande reglementering

▪ Geen hogere eisen stellen

▪ Enkel indien in de wetgeving iets niet of onduidelijk 

opgenomen is

▪ Zelf eisen voorstellen

▪ Maar moet gemotiveerd worden

▪ Voorbeeld: Beschutte werkplaatsen:

▫ Valt onder bijlage 6 “Industriële gebouwen”

▫ Maar mensen met beperkte mobiliteit  brandeer kan bijkomende eisen 

opleggen naar evacuatiewegen (aantal, lengte, …)

Omzendbrief “Brandpreventieverslagen”

Wetgeving

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Mag een ontwerp afwijken van de wetgeving?

▪ In principe geen afwijkingen toegelaten

▪ Afwijking moet minstens equivalent veiligheidsniveau bieden

◘ Mogelijke afwijkingsaanvragen?

▪ Steeds indienen bij de bevoegde overheid van de wetgeving 

waarop de afwijking van toepassing is!

Afwijkingscommissie

Wetgeving

Seminarie brandveiligheid

Afwijking op: Bevoegde overheid

Basisnormen FOD Binnenlandse Zaken

ARAB FOD WASO

Ziekenhuizen Gemeenschappen/FOD

Rusthuizen Gemeenschappen

Gemeentelijke reglementering Gemeente

… …

Protect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Wanneer een afwijking aanvragen?

▪ Bv op de Basisnormen bij FOD BZ

▪ Indien aan één of meerdere voorschriften uit het KB 

“Basisnormen” niet voldaan is

◘ Wettelijke procedure

▪ KB van 18 september 2008: procedure en voorwaarden van 

de afwijkingsaanvraag

▪ KB van 18 juli 2008: samenstelling en werking van de 

“Commissie voor Afwijking”

▪ Belgisch Staatsblad: 16 oktober 2008

▪ In werking: 26 oktober 2008

Afwijkingscommissie

Wetgeving

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Modelformulier “Aanvraag tot Afwijking”

Afwijkingscommissie

Wetgeving

Seminarie brandveiligheid

Aangeven op welke punten van welke bijlage de afwijking aangevraagd wordt!

Te versturen naar:
Commissie voor Afwijking
Waterloolaan 76
1000 Brussel

Protect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Behandeling van de afwijkingsaanvraag

▪ Beoordelen dossier volledig en ontvankelijk

▪ KB van toepassing?

▪ Aanvraag advies brandweer

▪ Behandelen op de commissie – advies

▪ Voorbereiding dossier

▪ Commissievergadering (aanvrager kan uitgenodigd worden)

▪ Advies opstellen

▪ Eénmalige verlenging (2 maanden)

▪ Bv voor bijkomende inlichting tijdens commissievergadering

▪ Versturing beslissing 

▪ Naar aanvrager

▪ Ter kennisgeving aan burgemeester en brandweerdienst 

Afwijkingscommissie

Wetgeving

Seminarie brandveiligheid
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◘ Wetgeving

▪ Wegwijzer in de reglementering

▪ Inleiding

▪ Overzicht

▪ Koninklijk Besluit “Basisnormen”

▪ Toepassingen wetgeving

▪ Omzendbrief brandpreventieverslagen

▪ Afwijkingscommissie

▪ Basisprincipes

▪ Brandreactie

▪ Brandweerstand

◘ Praktijk

Inhoud

Seminarie Brandveiligheid

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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Basisprincipes: Brandreactie vs brandweerstand

Wetgeving

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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Basisprincipes: Brandreactie

Wetgeving

Seminarie brandveiligheid

Brandreactie
Gedrag van een (bouw)product, dat door zijn

degeneratie een brand waaraan het is blootgesteld

voedt 

Europese Classificatie volgens NBN EN 13501-1

A1, A2, B, C, D, E, F

Bijkomende aspecten s en d

GEEN overeenstemming 

tussen de Belgische en

Europese klassen!

Protect 29/11/2016 Hasselt
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Basisprincipes: Brandreactie

Wetgeving

Seminarie brandveiligheid

Niet-zelfredzaam

Zelfredzaam

Slapend

Zelfredzaam

Wakend

Nieuwe Bijlage 5 van het KB “Basisnormen” 
(sinds 1-12-2012)

• Hoogte van het gebouw (laag, middelhoog en 

hoog)

• Type bezetting van het gebouw

• Type 1: niet-zelfredzame personen

• Type 2: zelfredzame, slapende personen

• Type 3: zelfredzame, wakende personen

• Aanwezigheid van een branddetectie

• Type lokaal

Protect 29/11/2016 Hasselt
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Basisprincipes: Brandreactie

Wetgeving

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Voorbeeld kantoorgebouw:

▪ Middelhoog

▪ Geen algemene branddetectie

▪ Klasse C (evacuatieweg)

▪ Klasse B (trappenhal)

Voorbeelden

Gipskartonplaten A2-s1, d0

Betegelingen A1

OSB, MDF, … D-s2, d0

Eiken parket, 8 mm dik, verlijmd op dekvloer CFL-s1

Seminarie brandveiligheid

Basisprincipes: Brandreactie

Wetgeving

Protect 29/11/2016 Hasselt
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Basisprincipes: Brandreactie

Wetgeving

Seminarie brandveiligheid

◘ Gevelbekledingen

▪ Lage gebouwen: D-s3, d1

▪ Middelhoge en hoge gebouwen: B-s3, d1

Type-oplossing voor lage gebouwen zie TV 247 en WTCB-Dossier 2010/4.8

Protect 29/11/2016 Hasselt
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Basisprincipes: Brandweerstand

Wetgeving

Seminarie brandveiligheid

Definitie
De eigenschap van een bouwelement om bij brand gedurende een 

welbepaalde tijd zijn functies (stabiliteit, vlamdichtheid en thermische isolatie 

en/of andere gestelde eisen) te blijven vervullen (NBN EN 13501-2, -3 en -4)

Stabiliteit R

Vlamdichtheid E

Thermische isolatie I

(Straling W)

(Rookdichtheid S)

Protect 29/11/2016 Hasselt
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Basisprincipes: Brandweerstand

Wetgeving

Seminarie brandveiligheid

R 30 / 60 / 120

EI 30 / 60 / 120

REI 30/60/120

Protect 29/11/2016 Hasselt
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Basisprincipes: Brandweerstand

Wetgeving

Seminarie brandveiligheid

Uit KB “Basisnormen”

“Structureel” element

(Kolom, balk, dragende muren 

en vloeren)

Niet-dragende 

compartimentswand

Dragende compartimentswand

Lage gebouwen

1 bouwlaag R 30 EI 30

EI 60 (ondergronds)

REI 30

REI 60 (ondergronds en gelijkvloers)

Meerdere bouwlagen R 60 EI 60 REI 60

Middelhoge gebouwen

Ondergronds R 120
EI 60 EI 60

Bovengronds R 60

Hoge gebouwen

R 120 EI 120 REI 120

Industriële gebouwen

Klasse A “Geen R bepaald” tot R 120 in 

functie van het type structurele 

elementen

EI 60 REI 60

Klasse B EI 120 REI 120

Klasse C EI 120 REI 120

Protect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Wetgeving

◘ Praktijk

▪ TV 254: Brandwerende doorvoeringen

▪ Voorbeelden uit de praktijk

▪ Eisen

▪ Type-oplossingen

▪ Brandwerende voorzieningen

▪ Bijzondere gevallen

▫ Type-oplossing voor schakelaars en stopcontacten

▫ Leidingen in dekvloeren

▫ Rookgasafvoerkanalen (verbrandingsketels “type C”)

▪ TV 234: Brandwerende deuren

▪ Brandvoortplanting via gevels

▪ TV 256: Compartimentswanden bij industriële gebouwen

Inhoud

Seminarie Brandveiligheid

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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Doorvoeringen doorheen wanden van leidingen voor fluïda of voor 

elektriciteit en de uitzetvoegen mogen de vereiste weerstand 

tegen brand van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden.
(art.3.1 van de bijlagen 2/1, 3/1 en 4/1 van het KB “Basisnormen”). 

De wanddoorgangen van luchtkanalen  en rookgasafvoerkanalen 

doorheen een brandwerende wand moeten beantwoorden aan de 

criteria vlamdichtheid  (E) en thermische isolatie (I).

(art.6.7.2 van de bijlagen 2/1, 3/1 en 4/1 van het KB “Basisnormen”). 

Indien een wand brandwerend dient te zijn, geldt dit ook 

voor de doorvoeringen en andere verzwakkingen

Eisen

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Geen afdichting

Voorbeelden uit de praktijk

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Foutieve afdichting

Voorbeelden uit de praktijk

Seminarie brandveiligheid

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Protect 29/11/2016 Hasselt



42

◘ Niet geschikte brandwerende voorziening

Voorbeelden uit de praktijk

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Niet-geschikte afdichting (PU-schuim)

Voorbeelden uit de praktijk

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt



44

◘ Niet-geschikte brandwerende voorziening

Voorbeelden uit de praktijk

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheid

Ideaal voor talrijke toepassingen waar een bescherming tegen vuur noodzakelijk is. Voor isolatie en 

afdichten van buis- en kabeldoorgangen, van HVAC systemen, voegen rond brandwerende deuren, 

brandwerende lineaire voegen,…
Protect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Niet-geschikte brandwerende voorziening

Voorbeelden uit de praktijk

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Niet-geschikte afdichting (PU-schuim)

Voorbeelden uit de praktijk

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Niet-geschikte afdichting (PU-schuim)

Voorbeelden uit de praktijk

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt



48

◘ Niet-geschikte afdichting (PU-schuim)

Voorbeelden uit de praktijk

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Verdeling der werken …

Voorbeelden uit de praktijk

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Continuïteit en onvoldoende afstand

Voorbeelden uit de praktijk

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Niet-geschikte brandwerende voorziening

Voorbeelden uit de praktijk

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Niet-geschikte brandwerende voorziening

Voorbeelden uit de praktijk

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Afdichting tussen klep en wand

Voorbeelden uit de praktijk

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Bedieningsmechanisme

Voorbeelden uit de praktijk

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Niet-conforme ophanging

Voorbeelden uit de praktijk

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ “The best of …”

Voorbeelden uit de praktijk

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheid

Op vraag van de vereniging van afwerkingsbedrijven om 

te beantwoorden aan de problemen op werven

Protect 29/11/2016 Hasselt
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Doorvoeringen doorheen wanden van leidingen voor fluïda of voor 

elektriciteit en de uitzetvoegen mogen de vereiste weerstand 

tegen brand van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden.
(art.3.1 van de bijlagen 2/1, 3/1 en 4/1 van het KB “Basisnormen”). 

De wanddoorgangen van luchtkanalen  en rookgasafvoerkanalen 

doorheen een brandwerende wand moeten beantwoorden aan de 

criteria vlamdichtheid  (E) en thermische isolatie (I).

(art.6.7.2 van de bijlagen 2/1, 3/1 en 4/1 van het KB “Basisnormen”). 

Indien een wand brandwerend dient te zijn, geldt dit ook 

voor de doorvoeringen en andere verzwakkingen

Eisen

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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Eisen: Leidingen en kabels

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Hoe aan de eisen voldoen?

◘ Gebruik maken van:

▪ Type-oplossingen uit bijlage 7 van het KB “Basisnormen”

▪ Brandwerende voorzieningen

▪ Getest volgens de geldende normen

▫ NBN EN 1366-1: Luchtkanalen

▫ NBN EN 1366-2: Brandwerende kleppen

▫ NBN EN 1366-3: Leidingen en kabels

▫ NBN EN 1366-4: Lineaire voegen

Eisen

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Opgenomen in bijlage 7 van KB “Basisnormen”

◘ Gevalideerd door FOD op basis van proeven

◘ Geen proefverslag nodig!

Type-oplossingen

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Strikt toepassingsdomein:

▪ van toepassing op doorvoeringen van bouwelementen door 

leidingen voor het transport van fluïda en kabels

▪ Enkelvoudige doorvoeringen

Type-oplossingen

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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Type-oplossing A: Opvulling met rotswol of mortel

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Maximale diameter van de leiding/kabel

speling ≤ 4 mm 4 mm < speling ≤ 45 mm

Speling= verschil tussen binnendiameter mantelbuis en buitendiameter leiding

Type-oplossing B: Mantelbuis

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Indien buiten het toepassingsgebied van de type-

oplossingen van bijlage 7 (KB 12/07/2012)

→ plaatsing van een specifieke brandwerende 

voorziening, die gevalideerd is door een classificatie- en 

proefrapport.

De verwerkingswijze dient dan ook in overeenstemming te zijn 

met de voorschriften van de fabrikant die op de 

uitgangspunten van de proef gebaseerd moeten zijn. 

Brandwerende voorzieningen

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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Brandwerende voorzieningen

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheid

Brandwerende 
voorzieningen

6.1 Lichte 
scheidingswanden

6.2 Massieve 
muren

6.3 Massieve 
Vloeren

6.4 Verlaagde 
plafonds

6.5 
Verhoogde 

vloeren

Protect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Lichte scheidingswanden

Brandwerende voorzieningen

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Fiche 3.1: Opbouwmanchetten

Brandwerende voorzieningen: Opbouwmanchetten

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheid

1. Lichte scheidingswand

2. Brandbare leiding
– PVC, PE, PP, …*

– Φ 25 – 250 mm*

3. Uitsparing en speling
– Speling van 0 tot 40 mm*

4. Afdichting rond de brandbare leiding
– Rotswol, mortel, …*

5. Bevestigingen

6. 2 manchetten*

7. Ophangconstructie van de leiding
– ≤ 500 mm * Zie voorschriften van de fabrikant

Protect 29/11/2016 Hasselt
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Brandwerende voorzieningen: Opbouwmanchetten

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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▪ Stopcontacten schakelaars

▪ Eis voor de wand (EI 60 + isolatie)

▪ Enkele en dubbele dozen

▪ Schranken (100 of 200 mm)

▪ Leidingen in dekvloeren

▪ Maximale diameter 110

▪ 30 mm omhuld door dekvloer

▪ 500 mm (EI 30) en 1000 mm (EI 60)

▪ Rookgasafvoer

▪ Opvulling met rotswol

▪ Eisen aan materiaal van de kanalen

▪ Geen andere materialen in de schacht

Bijzondere gevallen

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Fiche 8.1: Type-oplossing schakelaars/stopcontacten

Bijzondere gevallen

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheid

1. Lichte scheidingswand
– Volledig gevuld met isolatie

• A2-S1, d0 + densiteit minimaal 30 kg/m³

– EI 30 of EI 60

2. Uitsparing
– φ 68 mm voor een inbouwdoos φ 67 mm

– ≤ 136 mm voor 2 naast of bovenliggende 
inbouwdozen met φ 67 mm

3. Inbouwdoos
– Enkel geldig voor enkele of dubbele

schakelaars/stopcontacten

– Diepte inbouwdoos 50 mm

– Rondom en achter de inbouwdoos isolatie met 
densiteit 30 kg/m³

Protect 29/11/2016 Hasselt
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Bijzondere gevallen

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheid

▪ Positionering schakelaars en stopcontacten:

▪ Schakelaars en stopcontacten mogen niet tegen over elkaar 

geplaatst worden

Protect 29/11/2016 Hasselt
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Bijzondere gevallen

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheid

▪ Positionering schakelaars en stopcontacten:

▪ Schranken van enkelvoudige dozen: h.o.h.-afstand 100 mm

▪ Schranken van dubbele dozen: h.o.h.-afstand 200 mm

Protect 29/11/2016 Hasselt
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Bijzondere gevallen: Leidingen in dekvloeren

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheid

Doorvoering doorheen een
brandwerende wand

Geen brandwerende 
voorziening of afdichting 
nodig indien:

-  leiding ≤ 110 mm
- Dekvloer

- cement / anhydriet 
- d ≥ 30 mm
- L ≥ 500 mm (EI 30)
- L ≥ 1000 mm (EI 60)

Protect 29/11/2016 Hasselt
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Bijzondere gevallen: Gesloten gasketel (type C)

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheid

Type-oplossing die geen proeven of de plaatsing van 

een brandwerende voorziening noodzaakt
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Bijzondere gevallen: Gesloten gasketel (type C)

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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Bijzondere gevallen: Gesloten gasketel (type C)

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheid

Voorbeelden van type-oplossingen

Eis E30 
parallelle kanalen 

Eis E60 
parallelle kanalen 

Eis E60 
Concentrische kanalen

Protect 29/11/2016 Hasselt
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Bijzondere gevallen: Gesloten gasketel (type C)

TV 254: Brandwerende doorvoeringen

Seminarie brandveiligheid

Voorwaarden type-oplossing

◘ Technische schacht voor het kanaal: Enkel bestemd voor de 

rookgasafvoer

◘ Geen enkele andere leiding, elektrische kabel, … is toegelaten, 

behalve indien een scheiding EI 30 tussen het afvoerkanaal en 

de schacht voorzien wordt

▪ Ofwel wand EI 30

▪ Ofwel kanaal EI 30

Protect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Wetgeving

◘ Praktijk

▪ TV 254: Brandwerende doorvoeringen

▪ TV 234: Brandwerende deuren

▪ Voorbeelden uit de praktijk

▪ Eisen

▪ Aandachtspunten

▪ Onderhoud

▪ Brandvoortplanting via gevels

▪ TV 256: Compartimentswanden bij industriële gebouwen

Inhoud

Seminarie Brandveiligheid

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt



80

◘ Onvoldoende of geen opvulling

Voorbeelden uit de praktijk

TV 234: Brandwerende deuren

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Te grote speling

Voorbeelden uit de praktijk

TV 234: Brandwerende deuren

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Te kleine aanslag

Voorbeelden uit de praktijk

TV 234: Brandwerende deuren

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt



83

◘ Zelfsluitende functie verhinderd

Voorbeelden uit de praktijk

TV 234: Brandwerende deuren

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Slechte sluiting

Voorbeelden uit de praktijk

TV 234: Brandwerende deuren

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Gemis aan onderhoud

Voorbeelden uit de praktijk

TV 234: Brandwerende deuren

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Deuren die uitgeven op een trappenhuis van een hoog 

gebouw zijn van klasse Sm:

▪ NBN EN 13501-2: rookdichtheid bij kamertemperatuur en bij 

200 °C

 Brandwerende deur EI1 30-Sm

Eisen

TV 234: Brandwerende deuren

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Aansluiting met de ruwbouw

▪ Speling > 30 mm: afmetingen aanpassen

▪ 15 – 30 mm: opvulling met rotswol

▪ 10 – 20 mm: opvulling met PU-schuim (indien opgenomen in 

ATG)

▪ Speling < 10 mm:

▪ Plaatsing van een opzwellende strook (voldoende vlakke wand)

▪ Indien onvoldoende vlakke wand, rotswolband samendrukken

Aandachtspunten

TV 234: Brandwerende deuren

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Aansluiting met de ruwbouw

Aandachtspunten

TV 234: Brandwerende deuren

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Vlakheid van het vloeroppervlak

Aandachtspunten

TV 234: Brandwerende deuren

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Vlakheid van het vloeroppervlak

▪ Zone 1: Maximale speling; meestal 4 mm (zie ATG)

▪ Zone 2: Maximale speling – 2 mm

Aandachtspunten

TV 234: Brandwerende deuren

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Vlakheid van het vloeroppervlak

▪ Mogelijke oplossingen:

▪ Zone met strengere vlakheidseisen

▪ Plaatsing van een tussendeurdorpel

Aandachtspunten

TV 234: Brandwerende deuren

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Bescherming van de slotkast

Aandachtspunten

TV 234: Brandwerende deuren

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Plaatsing steeds conform het proefverslag en de ATG-

goedkeuring!

Aandachtspunten

TV 234: Brandwerende deuren

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Geen frequentie opgenomen in KB “Basisnormen”

◘ Onderhoudswerkzaamheden:

▪ Reinigen

▪ Smeren

▪ Afwerking en het onderhoud ervan

▪ Nazicht

▪ Bijregelen van spelingen

▪ Melden van gebreken

▪ …

▪ Herstellen

▪ Bijwerken van gebreken

▪ …

Onderhoud

TV 234: Brandwerende deuren
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◘ Wetgeving

◘ Praktijk

▪ TV 254: Brandwerende doorvoeringen

▪ TV 234: Brandwerende deuren

▪ Brandvoortplanting via gevels

▪ Wetgeving

▪ Principe

▪ Bevestiging

▪ Brandvoortplanting langs de binnenzijde

▪ Brandvoortplanting langs de buitenzijde

▪ TV 256: Compartimentswanden bij industriële gebouwen

Inhoud

Seminarie Brandveiligheid
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◘ KB van 12 juli 2012

▪ § 3.5 “Gevels” van bijlage 2 (LG), 3 (MG) en 4 (HG)

▪ Definitie gevels (bijlage 1)

▪ Enkelwandige gevels

▫ Voorbeelden: spouwmuren, gordijngevels, ETICS, bebordingen, …

▪ Dubbelwandige gevels

Wetgeving

Brandvoortplanting via gevels

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Brandvoortplanting via de gevels moet beperkt blijven, 

zowel voor de voortplanting langs de binnenzijde

tussen de gevel en de compartimentswand/vloer, als 

voor brandvoortplanting langs de buitenzijde.

Principe

Brandvoortplanting via gevels

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Stijlen van het gordijngevelskelet moeten op elk

niveau bevestigd worden, teneinde instorting te 

voorkomen.

◘ Vereiste brandweerstand van de bevestigingen R 60

Bevestigingen van lichte wanden

Brandvoortplanting via gevels

Seminarie brandveiligheid

Deze bevestiging heeft R 60 
(dimensioneren of beschermen) 

Deze bevestiging heeft R 60 (beschermd 
door compartimentsvloer REI 60/120 en 
brandwerende opvulling EI 60.

Protect 29/11/2016 Hasselt



99

◘ Aansluiting tussen de compartimentswand/vloer en de 

gevel moet minimaal brandweerstand EI 60 hebben.

Brandvoortplanting langs de binnenzijde

Brandvoortplanting via gevels

Seminarie brandveiligheid

◘ Uitzondering voor lage gebouwen

▪ Indien lineaire voeg < 20 mm

▪ Lineaire voeg gevuld met een vervormbaar en

▪ luchtdicht product (bv. soepele kit), zodanig dat 

er zich geen koude rook tussen de gevel en de 

compartimentsvloer kan verspreiden
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◘ Lage gebouwen

▪ Geen eis

▪ Bijvoorbeeld voor specifieke gebouwen (scholen)

◘ Middelhoge & hoge gebouwen: 4 mogelijkheden

1. Gevelelement E 60

2. Gevel E 30 over de gehele hoogte

3. Gevel E 60 1 niveau op 2

4. Gesprinklerde compartimenten

Brandvoortplanting langs de buitenzijde

Brandvoortplanting via gevels

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Een element E 60 in de gevel

▪ Algemeen principe: a + b + c + d ≥ 1 m

1. Gevelelement E 60

Brandvoortplanting langs de buitenzijde

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Nieuwe oplossing houten gevel op basis van brandtest

1. Gevelelement E 60

Brandvoortplanting langs de buitenzijde

Seminarie brandveiligheid

VLOER

HOUTELEMENT

HOUTELEMENT

OPENING (RAAM)

BINNEN

BINNEN

BUITEN
Vloer (beton)

Gevel (hout)

Gevel (hout)
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◘ Nieuwe oplossing houten gevel op basis van brandtest

1. Gevelelement E 60

Brandvoortplanting langs de buitenzijde

Seminarie brandveiligheid

BINNEN
BUITEN

HOUTELEMENT

VLOER
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1. Gevelelement E 60

Brandvoortplanting langs de buitenzijde

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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1. Gevelelement E 60

Brandvoortplanting langs de buitenzijde

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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1. Gevelelement E 60

Brandvoortplanting langs de buitenzijde

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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1. Gevelelement E 60

Brandvoortplanting langs de buitenzijde

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Nieuwe oplossing houten gevel op basis van brandtest

1. Gevelelement E 60

Brandvoortplanting langs de buitenzijde

Seminarie brandveiligheid

EI 60

E 60

OK voor middelhoge en hoge gebouwen! 
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◘ Technisch advies ISIB (extrapolatie testresultaten)

▪ Gevelelement E 60 en aansluiting gevel/vloer EI 60

1. Gevelelement E 60

Brandvoortplanting langs de buitenzijde

Seminarie brandveiligheid

• Houten stijlen: min. 38 x 190 mm, min. C24 en 420 kg/m³, hoh-

afstand verticale stijlen max. 600 mm

• Isolatie (1): rotswol, min 190 mm, min 45 kg/m³

• Bekleding toegelaten (één- of tweezijdig)

• Afdichting: gecomprimeerde rotswol (3) (in situ min. 55 kg/m³), 

plaat (4) (plaat op basis van hout, op basis van gips, op basis 

van cement, …), ononderbroken luchtdichtheidsmembraan (5)

toegelaten (max. 1,5 mm)

• Ankers (6) en (7): op de draagvloer van elke verdieping

• Ontwikkelde lengte a + b + c + d ≥ 1m 
Protect 29/11/2016 Hasselt
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1. Gevelelement E 60

Brandvoortplanting langs de buitenzijde

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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2. Gevel E 30 (i↔o) over de gehele hoogte

Brandvoortplanting langs de buitenzijde

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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3. Gevel E 60 (i↔o) 1 niveau op 2

Brandvoortplanting langs de buitenzijde

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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4. Gesprinklerde compartimenten (NBN EN 12845)

Brandvoortplanting langs de buitenzijde

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Wetgeving

◘ Praktijk

▪ TV 254: Brandwerende doorvoeringen

▪ TV 234: Brandwerende deuren

▪ Brandvoortplanting via gevels

▪ TV 256: Compartimentswanden bij industriële gebouwen

▪ Bijlage 6, “Verslag aan de Koning” en TV 256

▪ Compartimentsgrootte

▪ Compartimentswanden

▫ Algemeenheden

▫ Opvatting compartimentswanden

 Ontdubbeling compartimentswand en draagstructuur

 Enkelvoudige compartimentswand met ontdubbelde structuur

 Enkelvoudige compartimentswand en draagstructuur

Inhoud

Seminarie Brandveiligheid

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Bijlage 6 van KB “Basisnormen”

▪ Verschenen in staatsblad op 15/07/2009 (KB 01/03/2009)

▪ “Verslag aan de Koning” (± 20 pagina’s): verduidelijkend

▪ Koninklijk Besluit (± 10 pagina’s): eisen

◘ TV 254 “Industriële gebouwen”

Wetgeving

Industriële gebouwen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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Compartimentsgrootte via type-oplossing

TV 256: Industriële gebouwen

Seminarie brandveiligheid

K
la

ss
e Zonder sprinklers Met sprinklers

Geen R vereist R 30 of meer Geen R vereist R 30 of meer

P
ro

d
u

ct
ie

 (
o

f
co

m
b

in
at

ie
)

A 25 000 25 000 150 000 150 000

B 5 000 (*) 10 000 40 000 60 000

C 2 000 (*) 5 000 7 000 (*) 30 000

St
o

ck
ag

e

C 5 000 (*) 5 000 (*) 12 500 (*) 30 000

Maximale oppervlakte per compartiment [m²]
(*) +60% bij “verbeterde bereikbaarheid”

Reis type II 
elementen
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◘ Een compartimentswand is een binnenwand tussen 2 

compartimenten

◘ De compartimentswanden (horizontale en verticale) 

hebben een brandweerstand

Compartimentswanden: Algemeenheden

TV 256: Industriële gebouwen

Seminarie brandveiligheid

Klasse Vereiste brandweerstand

A EI 60

B / C EI 120

Protect 29/11/2016 Hasselt



118

◘ Openingen:

▪ In brandwerende voorzien van brandwerende deuren EI1 60

met een automatische sluiting of zelfsluitend in geval van 

brand

◘ Doorvoeringen van leidingen, kabels, luchtkanalen, …

▪ mogen brandweerstand niet nadelig beïnvloeden

Compartimentswanden: Algemeenheden

TV 256: Industriële gebouwen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ De aansluiting van de compartimentswand met het 

dak of gevel is zo ontworpen en uitgevoerd dat in 

geval van brand het risico van verspreiding van brand 

en rook naar het aanpalend compartiment beperkt 

wordt

Compartimentswanden: Algemeenheden

TV 256: Industriële gebouwen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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Compartimentswanden: Algemeenheden

TV 256: Industriële gebouwen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Alternatief: vlamdichte schermen voorzien

▪ over een minimum horizontale afstand van 2m langs 

weerskanten van de compartimentswand (dak)

▪ over een minimum horizontale afstand van 1 m langs 

weerskanten van de compartimentswand (gevel)

▪ en uitgevoerd in materialen A1 (behalve dakafdichting)

Compartimentswanden: Algemeenheden

TV 256: Industriële gebouwen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Type I: elementen die bij bezwijken aanleiding geven tot een 

voortschrijdende instorting die zich kan uitstrekken over de 

compartimentsgrenzen heen of die aanleiding geeft tot de beschadiging van 

de compartimentswanden.

◘ Type II: elementen die bij bezwijken weliswaar aanleiding geven tot een 

voortschrijdende instorting, maar NIET over de compartimentsgrenzen heen.

Structurele elementen: Type I en II

TV 256: Industriële gebouwen

Seminarie brandveiligheid

Compartiment 1 Compartiment 2

Compartiment 1 Compartiment 2 Compartiment 1 Compartiment 2
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◘ Aandachtspunten bij uitvoering

▪ Niet enkel de plaatmaterialen bevestigen aan geprofileerde 

staalplaten ondersteund door elementen van het type II

▪ Instorten van de elementen type II  instorten dak 

instorten vlamdicht element  elementen type I noodzakelijk

Compartimentswanden: Algemeenheden

TV 256: Industriële gebouwen

Seminarie brandveiligheid

Structurele 
elementen

type II
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◘ Equivalent alternatief

Compartimentswanden: Algemeenheden

TV 256: Industriële gebouwen

Seminarie brandveiligheid

Structurele 
elementen

type II
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◘ De compartimentswand moet van buitenuit zichtbaar 

zijn

▪ Indien hij doorloopt boven het dak en de gevels : OK

▪ Indien hij niet uitsteekt: bijv. gekleurde lijn

Compartimentswanden: Algemeenheden

TV 256: Industriële gebouwen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt



126

Compartimentswanden: Algemeenheden

TV 256: Industriële gebouwen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Constructieve principes:

▪ Ontdubbeling van de compartimentswand en draagstructuur

▪ Enkelvoudige compartimentswand met ontdubbelde 

draagstructuur

▪ Enkelvoudige compartimentswand met enkelvoudige 

draagstructuur

Opvatting compartimentswanden

TV 256: Industriële gebouwen

Seminarie brandveiligheid

WTCB-Dossiers 2011/4.4 
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◘ Twee onafhankelijke wanden bevestigd aan hun eigen 

draagstructuur

▪ De aan brand blootgestelde wand mag bezwijken samen 

met zijn draagstructuur

▪ De andere wand (niet-blootgesteld aan brand) blijft intact en 

verankerd aan de koud gebleven structuur

▪ Elke wand dient te voldoen aan de vereiste brandweerstand 

EI 60 / 120

Ontdubbeling compartimentswand en draagstructuur

TV 256: Industriële gebouwen
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Ontdubbeling compartimentswand en draagstructuur

TV 256: Industriële gebouwen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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Ontdubbeling compartimentswand en draagstructuur

TV 256: Industriële gebouwen

Seminarie brandveiligheid

1. Compartimentswand (bv. 
cellenbeton)

2. Metalen opstand (L-vorm)

3. Thermische isolatie van de 
metalen opstand

4. Dakafdichting

5. Thermische isolatie van het dak

6. Dampscherm (TV 215)

7. Geprofileerde staalplaat

8. Bevestigingen van de 
compartimentswand

9. Ontdubbelde draagstructuur
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◘ Compartimentswand aan de ontdubbelde 

draagstructuur bevestigd met smeltankers

▪ De compartimentswand bezwijkt niet naar de aan brand 

blootgestelde zijde door de bevestiging met smeltankers.

▪ De compartimentswand blijft bevestigd langs de “koude” 

zijde

Enkelv. compartimentswand met ontdubbelde structuur

TV 256: Industriële gebouwen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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Enkelv. compartimentswand met ontdubbelde structuur

TV 256: Industriële gebouwen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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Enkelv. compartimentswand met ontdubbelde structuur

TV 256: Industriële gebouwen

Seminarie brandveiligheid

1. Enkelvoudige compartimentswand

2. Metalen opstand

3. Isolatie van de opstand

4. Dakafdichting

5. Thermische isolatie van het dak

6. Dampscherm (TV 215)

7. Geprofileerde staalplaten

8. Smeltankers

9. Dubbele draagstructuur in staal
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Enkelvoudige compartimentswand en draagstructuur

TV 256: Industriële gebouwen

Seminarie brandveiligheid

◘ Enkelvoudige compartimentswand en draagstructuur 

in beton

▪ De betonnen draagstructuur is gedimensioneerd met een 

brandweerstand R 60 / 120

▪ Maken deel uit van de structuur van de 2 compartimenten
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Enkelvoudige compartimentswand en draagstructuur

TV 256: Industriële gebouwen

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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Enkelvoudige compartimentswand en draagstructuur

TV 256: Industriële gebouwen

Seminarie brandveiligheid

1. Enkelvoudige compartimentswand

2. Metalen opstand

3. Isolatie van de opstand

4. Dakafdichting

5. Thermische isolatie van het dak

6. Dampscherm (TV 215)

7. Geprofileerde staalplaten

8. Enkelvoudige draagstructuur

9. Betonnen kolom
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Bedankt voor uw aandacht!

Via online aanvraagformulier http://www.wtcb.be

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt
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◘ Wetgeving:
▪ http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=standards_r

egulations&pag=fire&art=library&niv01=belgian_regulation

▪ https://www.besafe.be/brandpreventie/wetgeving

◘ Afwijkingen:
▪ https://www.besafe.be/brandpreventie/commissie-voor-afwijking

▪ http://besafe.be/sites/besafe.localhost/files/bpi/FAQ%20Commissie%20v

oor%20afwijking%2020111220%20NL.pdf

▪ http://besafe.be/sites/besafe.localhost/files/bpi/Modelformulier%20voor%

20afwijkingsaanvraag.doc

▪ http://besafe.be/sites/besafe.localhost/files/bpi/Veelgemaakte%20fouten

%20Commissie%20voor%20afwijking%2020111213%20NL.pdf

▪ http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/vipa/brandveiligheid/Paginas/Afwijki

ngsaanvragenbrandveiligheid.aspx

Interessante links

Seminarie brandveiligheid

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt

http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=standards_regulations&pag=fire&art=library&niv01=belgian_regulation
https://www.besafe.be/brandpreventie/wetgeving
https://www.besafe.be/brandpreventie/commissie-voor-afwijking
http://besafe.be/sites/besafe.localhost/files/bpi/FAQ Commissie voor afwijking 20111220 NL.pdf
http://besafe.be/sites/besafe.localhost/files/bpi/Modelformulier voor afwijkingsaanvraag.doc
http://besafe.be/sites/besafe.localhost/files/bpi/Veelgemaakte fouten Commissie voor afwijking 20111213 NL.pdf
http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/vipa/brandveiligheid/Paginas/Afwijkingsaanvragenbrandveiligheid.aspx
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◘ Interpretaties
▪ https://www.besafe.be/content/interpreta-1012013-4826

▪ https://www.besafe.be/sites/besafe.localhost/files/bpi/definitie_eengezins

woningen.pdf

◘ Normen- Antenne “Brandveiligheid”
▪ http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=standards_r

egulations&pag=fire

◘ FOD BZ (veiligheid en preventie)
▪ https://www.besafe.be/brandpreventie

Interessante links

Seminarie brandveiligheid

Seminarie brandveiligheidProtect 29/11/2016 Hasselt

https://www.besafe.be/content/interpreta-1012013-4826
https://www.besafe.be/sites/besafe.localhost/files/bpi/definitie_eengezinswoningen.pdf
http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=standards_regulations&pag=fire
https://www.besafe.be/brandpreventie


praktische cases
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Doel:
• Ervaringen delen en informeren
• Conclusies: leren & preventie?

Vragen via studiedienst:
FAQ:
Mag er ingegaan worden op vraag van de brandweer ikv
haar controle tot het verschaffen van een attest namens de 
architect dat aan brandveiligheidsvoorschriften en 
toepasselijke wetgeving werd voldaan?

 M.O. 17/11/2009



praktische cases

Schade-aangiftes via de schadedienst:
Frequentie: jaarlijks en licht stijgend

Overzicht praktische cases:
:

• Wat? brandweerstand, brandreactie, brandoverslag, 
compartimentering, evacuatie, algemene
niet-conformiteit

• Wanneer duiken ze op?
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CASE 1
Voorwerp van de claim:
Brandweerstand van een verlaagd akoestisch plafond in een concertzaal voldoet niet aan de 
eisen van de brandweer.

Ontwerp: bepaald type van gipskartonplaten maar zonder expliciete vermelding van een 
brandweerstand. Er was wel een attest van de fabrikant van Rf30.

Uitvoering: aannemer stelt variante voor van andere fabrikant en belooft attesten voor te 
leggen en advies van brandweer te vragen.

Aanleiding van de claim:
Brandweer gaat niet akkoord met reeds uitgevoerde plafond volgens de voorschriften 
van de fabrikant. Attesten van niet erkend labo. Brandstabiliteit noodzakelijk van het 
geheel van de ophangstructuur én de beplating.
Aanpassingen noodzakelijk.

Partijen betrokken in de aansprakelijkheidsdiscussie:
Bouwheer / architect / aannemer
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CASE 2
Voorwerp van de claim:
Onvoldoende brandweerstand van een bestaande plafond/vloerconstructie (gewelven + 
metalen liggers) en van een nieuwe vloerconstructie (beton + metalen liggers) bij de renovatie 
en verbouwing van een bankgebouw tot kantoren en woongelegenheden.

Ontwerp: geen voorzieningen qua brandwerendheid voor de bestaande 
vloerconstructies; wel brandwerende verf voor de metalen liggers in de nieuwe 
draagvloeren. In de uitvoering heeft de aannemer nagelaten de metalen liggers in de 
nieuwe draagvloeren brandwerend te behandelen.

Aanleiding van de claim:
Opmerkingen van de brandweer ikv een controle na uitvoering van de werken waarbij 
ook een Rf60 werd geëist van de bestaande vloerconstructies.

Partijen betrokken in de aansprakelijkheidsdiscussie:
Bouwheer / architect / stabiliteitsingenieur / controle-organisme / aannemer
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CASE 3
Voorwerp van de claim:
Wandbekleding in kunstgras (op beplanking) in een kinderopvang voldoet niet aan de 
vereiste brandklasse.

Ontwerp: Kunstgras als wandbekleding zonder expliciete vermelding van de vereiste 
brandklasse. Attestering als wandbekleding is niet voorhanden, wel als vloerbekleding.
Aannemer voert uit volgens ontwerp.

Aanleiding van de claim:
N.a.v. een controle na uitvoering van de werken eist de brandweer een attest van de 
vereiste brandklasse. Attest kan niet worden afgeleverd na uitvoering van een test door 
een erkend labo. Vervanging van de wandbekleding is noodzakelijk.

Partijen betrokken in de aansprakelijkheidsdiscussie:
Bouwheer / architect
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CASE 4
Voorwerp van de claim:
De isolatie tegen het plafond van een ondergrondse parkeergarage van een nieuw WZC 
voldoet niet aan de vereiste brandklasse.

Ontwerp: Architect heeft de welbepaalde isolatieplaat voorgeschreven. 
Bij uitvoering werd de isolatie uitgevoerd zoals voorzien en na goedkeuring van de 
technische fiche door de architect en het controle-organisme.

Aanleiding van de claim:
Opmerkingen van de brandweer ikv controle na uitvoering van de werken. 
Isolatie voldoet niet aan de vereiste brandklasse en moet verwijderd worden.

Partijen betrokken in de aansprakelijkheidsdiscussie:
Bouwheer / architect / controle-organisme
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CASE 5
Voorwerp van de claim:
Gevelopbouw met sierbetonbalken van een nieuw appartementsgebouw voldoet niet aan 
algemene regel mbt brandoverslag (afstand horizontaal + verticaal 
min. 1m).

Ontwerp: Bouwaanvraagplannen zijn conform. Architect wijzigt in de uitvoeringsplannen 
de stand van de vaste ramen en de afmetingen van de sierbetonbalken waardoor afstand 
in de gevelelementen < 1m. 
Aannemer voert uit zoals op de uitvoeringsplannen.

Aanleiding van de claim:
Niet-conformiteit wordt door architect nog opgemerkt als de uitvoering gevorderd is tot 
de 6de verdieping. Aanpassingen voorzien door verbreding van de sierbetonbalken 
d.m.v. verankering van aanzetstukken.

Partijen betrokken in de aansprakelijkheidsdiscussie:
Bouwheer / architect 
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CASE 6
Voorwerp van de claim:
Niet-conformiteit van een nieuwbouw studentenverblijven aan de brandnormen inzake 
compartimentering en evacuatie voor een middelhoog gebouw.

Ontwerp: hield geen rekening met middelhoog gebouw maar werd vergund met positief 
advies van de brandweer. Tijdens uitvoering werden een aantal kleine wijzigingen 
aangebracht waarvoor een regularisatiedossier werd ingediend.

Aanleiding van de claim:
Regularisatieprocedure werd stopgezet wegens negatief advies van de brandweer. Voor 
het eerst werden door de brandweer opmerkingen geformuleerd mbt 
compartimentering en evacuatie om te voldoen aan de brandnormen van middelhoog 
gebouw. Aanpassingen noodzakelijk + afwijkingsaanvraag + nieuwe regularisatie.

Partijen betrokken in de aansprakelijkheidsdiscussie:
Bouwheer / architect  (vonnis!)
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CASE 7
Voorwerp van de claim:
Woonhuis met 4 gastenkamers voor B&B die niet voldoet aan de basisnormen en de 
brandveiligheidsreglementering inzake logiesverstrekkende bedrijven.

Ontwerp: houdt geen rekening met de normen en reglementering inzake 
brandveiligheid. Stedenbouwkundige vergunning werd bekomen zonder opmerkingen 
en gebouw gerealiseerd volgens ontwerp.

Aanleiding van de claim:
Bouwheer krijgt geen exploitatievergunning. Bijkomende voorzieningen en bouwkundige 
aanpassingen zijn noodzakelijk om een gunstig advies te krijgen van de brandweer t.b.v. 
een exploitatievergunning + afwijkingsaanvraag 

Partijen betrokken in de aansprakelijkheidsdiscussie:
Bouwheer / architect  (gerechtelijke procedure - expertise)
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Kenmerken eigen aan schade-
gevallen m.b.t. brandveiligheid

• Schadebegroting:
• Schade vs. uitgestelde bouwkosten
• Schadeposten: meerkosten bouwkundige aanpassingen, nutteloze

kosten, afwerking, financiële gevolgschade ingevolge vertraging

• Aansprakelijkheidsbeoordeling:
• Relatief eenvoudig
• Meeste gevallen: volledige aansprakelijkheid of 

hoofdaansprakelijkheid van de architect
• Aansprakelijkheid van de brandweer: niet weerhouden!

• Afhandelingsduur:
• Relatief kort tot zeer snel
• Gerechtelijke dossiers (weinig): meestal verzoening

• Veruitwendiging:
Meestal tijdens of kort na de uitvoering n.a.v. controle door de brandweer!!
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Conclusies

• Frequentie schadegevallen brandveiligheid:
Momenteel aanvaardbaar
Toename vermijden: preventie

• Advies van brandweer bij bouwvergunning:
Absoluut geen garantie
Zelfs met voorbesprekingen

brandveiligheid

• Preventiemaatregelen:
Continue beheersing van wetgeving, reglementen en praktijk: basis
Inzichten van de controles van de brandweer moeten veel eerder, 
vÓÓr uitvoeringsdossier, aan bod komen
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Vragen?

www.protect.be


